
	
  

Matériau	
  :	
  

Microfibres	
  

Couleur	
  :	
  

Blanc	
  

Finition	
  :	
  

-­‐	
  

Apparence	
  :	
  

-­‐	
  

Type	
  de	
  pose	
  :	
  

Sous	
  toiture	
  

Epaisseur	
  :	
  

0,4	
  

Largeur	
  :	
  

Voir	
  tableau	
  

Longueur	
  :	
  

Voir	
  tableau	
  

Surface	
  :	
  

Voir	
  tableau	
  

Quantité	
  par	
  palette	
  :	
  

Voir	
  tableau	
  

Poids	
  rouleau	
  :	
  

Voir	
  tableau	
  

	
  

Ampack	
   Tyvek	
  X1	
  

Description:	
  

Lé	
  de	
  recouvrement	
  deux	
  couches	
  en	
  microfibres,	
  très	
  résistant	
  à	
  la	
  
déchirure.	
  Il	
  est	
  étanche	
  à	
  l’air	
  et	
  à	
  l’eau	
  et	
  hautement	
  	
  perméable	
  à	
  
la	
  vapeur.	
  

Pose	
  possible	
  à	
  partir	
  de	
  10°,	
  conforme	
  à	
  toutes	
  les	
  normes.	
  Idéale	
  
pour	
  toitures	
  avec	
  revêtement	
  praticable.	
  

Fiche	
  technique	
  
Valeur	
  SD	
   0,01	
  m	
  
Classe	
  incendie	
   4,3	
  
Pente	
  de	
  toit	
  minimum	
   10°	
  
Résistance	
  à	
  la	
  pénétration	
  de	
  l’eau	
   W1	
  
Stabilité	
  aux	
  intempéries	
   3	
  mois	
  
Largeur	
  de	
  recouvrement	
   10	
  cm	
  

	
  

largeur	
  	
  	
  	
  	
  
(en	
  
cm)	
  

longueur	
  
(en	
  m)	
  

surface	
  
par	
  

rouleau	
  
(en	
  m2)	
  

quantité	
  
par	
  

palette	
  
(en	
  

rouleau)	
  

surface	
  
par	
  

palette	
  
(en	
  m2)	
  

poids	
  
d'un	
  

rouleau	
  
(en	
  kg)	
  

pour	
  toiture:	
  

150	
   50	
   75	
   24	
   1	
  800	
   11,0	
   forte	
  pente,	
  
avant	
  toit	
  

200	
   50	
   100	
   24	
   2	
  400	
   14,7	
   grande	
  
surface	
  

300	
   25	
   75	
   25	
   1	
  875	
   11,0	
  

éléments	
  
préfabriqués	
  

+	
  50m	
  
Ampacoll	
  XT	
  

 


